
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

TANQUE CAMPEÓN
ALMACENAMIENTO

TANQUE EN ENTRETECHO

NO!

ENTRADA DE AGUA

SALIDA DE AGUA

FLOTADOR

Colocar sobre una plataforma plana, sólida, �rme y nivelada; entablonada
de madera, piso de cemento, piso de tierra o arena compacta.

Dejar espacios de acceso que permitan la
limpieza del tanque, en casos de impurezas

que entren con el agua.

TRANSPORTE: Nuestros tanques CAMPEON son súper livianos,
son fáciles de transportar, fácil de trasladar, fácil de instalar.
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA: Tapa Rosca-Previene la entrada
de suciedad, insectos, etc. Evita que el viento la levante.
COLOR NEGRO: Bloquea los rayos del sol.
Evitando que se forme bacterias y algas.
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Colocar en el fondo sobre un piso de
cemento, aproximadamente 10 cm.
(puede ser ladrillo adobito o cascote
con cemento).
Llenar con agua el tanque.
Rellenar los muros de la excavación
hasta los hombros del tanque.
En zonas donde hay o habrá un piso
de cemento o bien el paso de 
vehículos, es necesario una loza arriba
del tanque , en tanto no descanse
sobre el tanque.
En caso de jardines, colocar una tapa
metálica al ras del piso para cubrir el
tanque o sí desea, la deja con la 
misma tapa rosca del tanque, al
descubierto.

Para obtener una buena presión de agua, instalar a un (4) metro
sobre la actual ducha. El tanque debe ser instalado sobre una
base sólida y  �rme y apoyar toda su super�cie.
(Losa de hormigón, armado o entablonado).

Ventas: Santa cruz
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